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FILETS EN CABLE

Les filets en cable sont constitués d'un cable @dlend’'un seul
élément croisé alternativement par dessus et pasods, en
diagonale. Le cable de maille, d'une seule piecbsode
élastiquement les efforts statiques et les transawetcable de
pourtour qui les transfere a la structure de foti

Panneaux standards

150x150
200x200
250x250
300x300

Longueur du panneau—L (m) | De 1 a10.00 m

Maille (mm)

Largeur du Panneau -1- (m)| De 1a6.00m

Broches

2 demi coquilles fermées par pression
Charge mini d’ouverture de la broche 3 Kn

Manchon de jonction du cable

Aluminium AL 5150
CR mini 90% de la CR du cable

Manchon du céble de périmétre

Aluminium AL 6060
Section ouverte forme C

CABLE DE MAILLE
Diamétre @(mm)
6- 8 -10
CR mini diametre 8 > 40.50 kn AM1+6x7
Classe B ot
Ccable de maille Sermatal
Résistance nominale & la rupture (N / $him 1770
CABLE PERIMETRAL
Diamétre @ (mm) 14 - 16
CR mini diametre 16 > 150.0 Kn AM1+7x19
Classe B
Resistance nominale & la rupture (N /$him 1770
CONFORMITE AUX NORMES
A Manchon de jonction du A
Cables Cébfe I\/Ianch(?n_ dg cable de
A N périmétre
Cable conforme a la normé@®IN 2078

Cable de maille conforme &IN 3058
Cable périmétral conforme@N 3060

Broches
Traitement de la galvanisationEpaisseur 8 pm

Manchons Alu
Section fermée de forme circulaire conforniglBl 3093



Maccaferri se réserve le droit de modifier ou deefévoluer les caractéristiques techniques deduiien conformité aux normes en vigueur sans aamua-
tion préalable. Il appartient a I'utilisateur deifiér les spécifications gu'il exige.

Sur demande, nous pouvons vous fournir des filetson standards
Autres revétements disponibles :

GALFAN conforme a la norme norme EN 10244 Classe A et ASEBI98 avec une gquantité au moins
égale a 245g/m?2

PEINTURE apreés la protection anti-corrosion
INOX AISI 316 en cable 1+6x7 fils

Nous pouvons également vous fournir des filets asles broches a haute résistagaeont été testés in
situ dont la résistance obtenue est de 246 Kn . Ags test, le filet ne présentaucune fissuration, ou-
verture de broches ou rupture des cables.

FILETS CABLE @12 :Maille carrée en 250 x 250 mm ou 300 x 300mm
Cable de maille: diameétre 12, 6x19 fils a ame textile CR du céaampris entre 7970 kg et 9260 kg.

Les extrémités du cable de maille et du céble diengére sont fixées a I'aide de manchons TALURITifoome a la
norme DIN 3093 avec CR = 90% CR céable de maill®d&2mm.

La jonction entre les mailles est assurée pardeg-€ables ou par croisement alternatif d’uneabl 'autre.
Le cable de périmetre passe a l'intérieur des commgs du cable de maille.

France Maccaferri S.A.S

8, rue P.Méchain - Plateau de Lautagne BP 8 - 2§80 ENCE CEDEX 9
Tel. (+33) 04 75 86 19 99 - Fax (+33) 04 7586 09 1

E-mail: commercial@maccaferri.fr - Web site: wwwauoaferri.fr




